
■性能評評価業務・省エネ適合性判定料金表 業務エリア：滋賀県全域・京都府全域・福井県全域 2025.04.01(最終版）

単位：円　　

38,500
(44,000)

49,500
(55,000)

44,000
(49,500)

49,500
(55,000)

60,500
(66,000)

55,000
(60,500)

 200㎡以内
27,500

(33,000)
33,000

(38,500)
27,500

（33,000）

 200㎡超え500㎡以下
33,000

(38,500)
38,500

(44,000)
33,000

（38,500）

追加審査あり ― ― ― ※ ※ ※ ※

追加審査なし ― ― ― 5,500 5,500 5,500 5,500

 1～8戸
38,500+7,700Ｍ

（38,500＋9,900Ｍ）
49,500+9,900Ｍ

（49,500+11,00Ｍ）
49,500+7,700Ｍ

（49,500+9,900Ｍ）
 500㎡以下

22,000Ｎ+11,000Ｍ
（44,000Ｎ+16,500

Ｍ）

 9～16戸
44,000+7,700Ｍ

（44,000+9,900Ｍ）
55,000+9,900Ｍ

（55,000+11,000Ｍ）
55,000+7,700Ｍ

（55,000+9,900Ｍ）
 500㎡超え
 1,000㎡以下

44,000Ｎ+11,000Ｍ
（66,000Ｎ+16,500

Ｍ）

 17～25戸
55,000+7,700Ｍ

（55,000+9,900Ｍ）
66,000+9,900Ｍ

（66,000+11,000Ｍ）
66,000+7,700Ｍ

（66,000+9,900Ｍ）
 1,000㎡超え
 2,000㎡以下

55,000Ｎ+11,000Ｍ
（88,000Ｎ+16,500

Ｍ）

 1～16戸
27,500+3,300Ｍ

（27,500+5,500Ｍ）
33,000+4,400Ｍ

（33,000+6,600Ｍ）
33,000+3,300Ｍ

（33,000+5,500Ｍ）
 500㎡以下

22,000Ｎ+8,800Ｍ
（44,000Ｎ+14,300

Ｍ）

 14～25戸
33,000+3,300Ｍ

（33,000+5,500Ｍ）
38,500+4,400Ｍ

（38,500+6,600Ｍ）
38,500+3,300Ｍ

（38,500+5,500Ｍ）
 500㎡超え
 1,000㎡以下

44,000Ｎ+8,800Ｍ
（66,000Ｎ+14,300

Ｍ）

追加審査あり ― ― ― ※ ※ ※ ※

追加審査なし ― ― ― 5,500 5,500 5,500 5,500

（　　）内の料金は確認申請が他機関利用の場合の料金 詳細計算：外皮を求める計算方法　　簡易計算：外皮を求めない計算方法

工場等用途 工場等以外 工場等用途 工場等以外

33,000 110,000 行う 行わない

200㎡以上300㎡未満 66,000 220,000 詳細計算 33,000

300㎡以上500㎡未満 33,000 77,000 66,000 242,000 　　　　　　　　　　 簡易計算 27,500

500㎡以上1,000㎡未満 44,000 88,000 77,000 275,000 評価書活用 5,500

1,000㎡以上2,000㎡未満 55,000 110,000 88,000 341,000

2,000㎡以上5,000㎡未満 99,000 165,000 110,000 473,000

5,000㎡以上10,000㎡未満 143,000 220,000 154,000 572,000 区　分 省エネ性 耐震性 バリアフリー性

10,000㎡以上25,000㎡未満 176,000 275,000 187,000 682,000 一般 55,000 66,000 33,000

25,000㎡以上50,000㎡未満 220,000 330,000 275,000 770,000 型式認定等 22,000 33,000 ―

評価書活用 44,000 55,000 22,000

・型式認定等とは、評価方法基準による「住宅型式性能認定書」または「型式住宅部分等製造者認証書」をいう。

・併願申請とは性能評価と長期構造確認の申請を併せて行う場合

・評価書活用とはセンターで交付した評価書等（同等の審査基準のものに限る）を利用して性能評価と長期構造確認のを行う場合 京都市及び山城地域 16,500 嶺南地域 22,000

※別途見積りとなります。 上記以外 38,500 嶺北地域 38,500

現場検査を行う場合の出張料金

京都府 福井県

22,000 55,000

5,500
（11,000）

―
（5,5000）

住宅性能証明

住宅省エネルギー性能証明

区　分 図面審査
現場審査

省エネ適判

低炭素建築物

性能向上計画

ＢＥＬＳ評価

200㎡未満

50,000㎡以上 別途見積り

非住宅
建築物

棟別計算対象面積区分
モデル建物法 標準入力法

　詳細計算：
　　38,500+7,700M

　簡易計算：
　　27,500+6,600M

　詳細計算：
　　38,500+7,700M

　簡易計算：
　　27,500+6,600M

　詳細計算：
　　38,500+7,700M

　簡易計算：
　　27,500+6,600M

型式認定等

併願申請
又は

評価書活用

―

―

27,500+5,500M
（38,500+7,700M）

併願申請
又は

評価書活用

―

―

長　屋

共同住宅等

Ｍ:住戸数

Ｎ：検査回数

一般

一戸建住宅

併用住宅

詳細計算：33,000

簡易計算：27,500

詳細計算：33,000

簡易計算：27,500

 200㎡超え500㎡以下
93,500

検査回数：4回

型式認定等

66,000
検査回数：3回

82,500
検査回数：4回

 200㎡以内
82,500

検査回数：4回

22,000
(33,000)

詳細計算：33,000

簡易計算：27,500

性能向上計画
技術的審査

設計評価
設計評価と

併せて長期確認
長期確認 建設評価

低炭素的建築物
技術的審査

住宅等 区　分

住宅性能評価

省エネ適判 BELS評価


	性能評価業務料金表（Ｒ7.4.1）

